ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ НА ПЕШЕХОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ
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УСЛОВИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

«ДИСТАНЦИЯ – ПЕШЕХОДНАЯ» КОРОТКАЯ (СПРИНТ)

Класс дистанции – 4
Количество этапов – 10
Система оценки нарушений – Бесштрафовая
Расстояние между этапами, длина дистанции будут указаны на схеме дистанции.
СТАРТ.
Блок этапов 1-2. Подъем по перилам – Спуск по наклонной навесной переправе.
Блок этапов участник преодолевает в следующем порядке:
1) Закрепляет перила этапа 2 на ТО2;

2) Переходит в БЗ-1 по земле вдоль нитки этапа;

3) Проходит этап 1;
4) Организует перила навесной переправы на ТО1;

5) Проходит этап 2.
Этап 1. Подъем по перилам.
Параметры:
	Длина этапа
	Крутизна

	7 м
	90°


Оборудование:

ИС: БЗ-1,КЛ – начало ОЗ.

Судейские перила.

ЦС: ОЗ, ТО1 – 3 карабина.

Действия:Движение по п.7.10.

Обратное движение:по п.7.10.

Этап 2. Спуск по наклонной навесной переправе.

Параметры:

	Длина этапа
	Угол наклона перил
	Расстояние от ТО2 до КЛ
	Высота ТО2 над землей

	15 м
	22°
	ЦС – 3 м
	1,5м 


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО1 – 3 карабина.

Судейские перила для дополнительной самостраховки (Перила этапа 1).

ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора.

Действия: Организация перил по п.7.6.Движение по п.7.9 с дополнительной самостраховкойк судейским перилам. Снятие перил по п.7.6.15.
Обратное движение:В случае невозможности вернуться по п.7.9,движение осуществляется по земле вдоль нитки этапа в БЗ-1, далее по условиям этапа 1.
	Схема блока этапов1-2
	Схема расположения судейского оборудования на ТО1Вид А

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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Этап 3. Переправа по бревну методом «горизонтальный маятник».

Параметры:

	Длина этапа
	Длина бревна
	Расстояние от ТО до КЛ
	Высота ТО над землей

	7 м
	6 м
	ИС – 1 м
	ИС – 1,5 м


Оборудование:

ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО – 1 карабин (над бревном).

ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ.

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение участника ногами по бревну по п.7.14. Снятие перил п.7.6.15.

Обратное движение: по КОД, расположенному вдоль нитки этапа.

	Схема этапа 3
	Вид А(схема расположения судейского оборудования на ИС)

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	


Этап 4. Навесная переправа.

Этап участник преодолевает в следующем порядке:
1) Закрепляет перила этапа 4 на ТО2;

2) Переходит по земле вдоль нитки этапа с ТО2 к ТО1;
3) Организует навесную переправу на ТО1;

4) Проходит этап 4 по наведенной навесной переправе с ТО1 к ТО2.

Параметры:

	Длина этапа
	Угол наклона перил
	Расстояние от ТО до КЛ
	Высота ТО 

	17 м
	0°
	ИС, ЦС – 2,5 м
	ИС, ЦС – 1,5 м 


Оборудование:

ИС: БЗ, КЛ – начало ОЗ, ТО1 – горизонтальная опора.

ЦС: БЗ, КЛ – окончание ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора.

Действия: Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.9. Снятие перил по п.7.6.15.

Обратное движение: В случае невозможности вернуться по п.7.9, движение осуществляется по земле вдоль нитки этапа.
	Схема этапа 4

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





Блок этапов 5-8.Навесная переправа – Спуск по перилам – Переправа по параллельным перилам – Спуск по перилам.
Блок этапов участник преодолевает в следующем порядке:

1) Проходит этап 5;

2) Закрепляет перила этапа 7на ТО2;

3) Проходит этап 6;

4) Переходит по земле вдоль нитки этапа из БЗ-2 в БЗ-3;

5) Закрепляет перила этапа 7 на ТО3;
6) Проходит этап 7 и 8.

Выход с блока этапов осуществляется вдоль нитки этапа из БЗ-2 в БЗ-3.
Этап 5.Навесная переправа.
Параметры:
	Длина этапа
	Угол наклона перил
	Расстояние от ТО1 до КЛ
	Высота ТО1 над землей

	15,5 м
	10°
	ИС – 3 м
	1,5м 


Оборудование:

ИС: БЗ-1,КЛ – начало ОЗ, ТО1 – горизонтальная опора.

Судейские перила для восстановления.

ЦС: ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора (верхняя), 2 карабинана верхней опоре.

Действия:Восстановление перил по п.7.6.12. Движение по п.7.9.

Обратное движение:по п.7.9.
Этап 6. Спуск по перилам.
Параметры:

	Длина этапа
	Крутизна
	Расстояние от перил на ЦС до КЛ

	4 м
	90°
	2 м


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора (верхняя), 2 карабинана верхней опоре.

ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ.
Действия:Организация перил по п.7.6. Движение участника по п.7.10. Разрешено использование данных перил на этапах 7,8. Снятие перил допускается не производить, либо осуществляется по п.7.6.15.
Обратное движение:В случае невозможности вернуться по п.7.10, движение осуществляется по земле вдоль нитки этапа в БЗ-1, далее по условиям этапа 5.
Этап 7.Переправа по параллельным перилам.
Параметры:

	Длина этапа
	Угол наклона перил
	Расстояние между верхними и нижними ТО
	Расстояние от ТО до КЛ

	16м
	10°
	1,2 м
	ИС – 3 м


Оборудование:

ИС: БЗ-3,КЛ – начало ОЗ, ТО3 – горизонтальная опора(верхняя и нижняя).

Нижние судейские перила (слэклайн 35 мм).

ЦС: ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора (верхняя), 2 карабина на верхней опоре.

Действия:Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.8. Снятие перил по п.7.6.15, допускается с ТО2, при движении на этапе 8, а также из БЗ-2.Запрещено выходить из БЗ-2 до сбора всех веревок в БЗ-2.
Обратное движение:В случае невозможности вернуться по п.7.8, движение осуществляется по условиям этапа 6, далее по земле вдоль нитки этапа в БЗ-3.
Этап 8. Спуск по перилам.
Параметры:

	Длина этапа
	Крутизна
	Расстояние от перил на ЦС до КЛ

	4 м
	90°
	2 м


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО2 – горизонтальная опора (верхняя), 2 карабинана верхней опоре.

ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ.
Действия:Организация перил по п.7.6. (Допускается использовать перила этапа 6). Движение участника по п.7.10. Снятие перил по п.7.6.15. Запрещено выходить из БЗ-2 до сбора всех веревок в БЗ-2.
Обратное движение:В случае невозможности вернуться по п.7.10, движение осуществляется по земле вдоль нитки этапа в БЗ-1, далее по условиям этапа 5.

	Схема блока этапов5-8
	Вид А(схема расположения судейского оборудования на ТО2)

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	


Блокэтапов 9-10.Подъем по наклонной навесной переправе – Спуск по перилам.
Этап 9.Подъем по наклонной навесной переправе.
Параметры:
	Длина этапа
	Угол наклона перил
	Расстояние от ТО до КЛ
	Высота ТО1 над землей

	16 м
	22°
	ИС – 3 м
	1 м 


Оборудование:

ИС: БЗ-1,КЛ – начало ОЗ, ТО1 –горизонтальная опора.

Судейские перила.

ЦС: ОЗ, ТО2 – 3 карабина.

Действия:Движение по п.7.9.
Обратное движение:по п.7.9.
Этап 10. Спуск по перилам.

Параметры:

	Длина этапа
	Крутизна

	8 м
	90°


Оборудование:

ИС: ОЗ, ТО2 – 3карабина.

ЦС: БЗ-2, КЛ – окончание ОЗ.
Действия:Организация перил по п.7.6. Движение по п.7.10. Снятие перил по п.7.6.15.
Обратное движение:В случае отсутствия возможности вернуться по п.7.10 по своим перилам, движение осуществляется по земле вдоль нитки этапа в БЗ-1 и далее по условиям этапа 9.
	Схема блока этапов9-10
	Вид А(схема расположения судейского оборудования на ТО2)

	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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